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上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。

如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下： 
 

上海移远通信技术股份有限公司 

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼   邮编：200233 

电话：+86 21 5108 6236     邮箱：info@quectel.com 

 

或联系我司当地办事处，详情请登录：http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。 

 

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：  

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至：support@quectel.com。 

 

前言 

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，

您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估

和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远

通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提

供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。 

 

使用和披露限制 

许可协议 

除非移远通信特别授权，否则我司

mailto:info@quectel.com
http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm
http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm
mailto:support@quectel.com
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移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特

定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵

犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬

软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产

的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。 

 

隐私声明 
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1 核心板简介 
 

PH-7 核心板采用 2.54mm 插针方式设计，提供 38PIN 插针，含功能引脚以及使能控制引脚。主要针为

客户开发、调试、以及量产设备提供支持与便利。 

设计理念：PH-7 为中性，水，为最常见的中性物质，广泛、贴近生活、且不可缺少；其次，也指使用

者戒骄戒躁，心态要像水一样柔软。Be water , My friend. 

 

核心板支持 Python 和 Open 二次开发，本手册主要介绍 Python 版本。 

Python 开发资料汇总：https://python.quectel.com/download 

Python 开发 API 文档：https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/index.html 

1.1. 适用核心板及型号 

本手册适用的开发板以及适用的更新模组型号如下： 

表 1：适用开发板 

表 2：适用模组型号 

1.2. 特点 

⚫ 功能覆盖完善 

⚫ 诸多模组型号兼容 

⚫ 兼容不同电平 

⚫ 插针方式接口，便于外接调试 

⚫ 支持 GPIO/UART/IIC/SPI/USB 等常见功能接口 

⚫ 支持锂电池充电功能 

⚫ EG 系列支持模拟音频输入输出 

⚫ 支持 Python 二次开发或 Open C 开发 

 

开发板型号 简述 

QuecPython BG&EG 系列核心板  插针式核心板，引出常用以及关键引脚 

开发板型号 简述 

QuecPython BG&EG 系列核心板 

适用 BG95、 BG96 全系列、EG915UEUAB、EG915ULAAB、

EG912UGLAA 等 EG 系列，包含，但不仅仅包含以上模组型

号。个别功能应用适配或许存在欠缺，详情请参照 QuecPython

官网  Python 开发 API 文档 

https://python.quectel.com/download
https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/index.html
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2 核心板渲染图 
 

（上述图片仅供参考，请以实物为准） 

图 1：PH-7(C4-P02)核心板渲染图 
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3 规格参数 
该章节主要概述了 PH-7 核心板的具体规格参数以及部分器件注意事项。 

表 3：规格参数 

 条目 描述 

电气参数 

温度 
工作温度：-35 ~ 75℃（见下方备注 1） 

扩展温度：-40 ~ 85℃（见下方备注 2） 

工作湿度 不详，按实际。 

供电接口 2.54mm 插针、Type-C (USB2.0/USB3.0) 

供电电压 

USB 供电正常工作电压范围：≤5.1V:3A；≥5V:2A 

外接插针供电范围：≤16V:3A；≥5V:2A 

BAT 电池供电：3.7V 可充电锂电池 

射频性能 

频段 

详情参考模组规格书 

详情参考模组规格书 

发射功率 

详情参考模组规格书 

详情参考模组规格书 

UART 接口类型 含功能复用，具体参考复用表格。连接方式：插针(2.54mm) 

SPI 接口类型 含功能复用，连接方式：插针(2.54mm) 

IIC 接口类型 含功能复用。连接方式：插针(2.54mm) 

USB*1 USB 接口 
Type-C 母头，支持供电以及软件调试以及用于烧录固件，更新

Python 脚本 

LED*7 

 

PWR 电源指示，冰蓝色，上电后长亮 

NET 
默认为模组网络状态指示灯。 

连接模组 P21 引脚 

SK1 
板载 SIM1 卡槽指示，SIM 卡 1 插入并正常识别卡时长亮，退出

SIM 卡 1 熄灭。 

SK2 
板载 SIM2 卡槽指示，SIM 卡 2 插入并正常识别卡时长亮，退出

SIM 卡 2 熄灭。（仅支持 EG 双卡系列，需固件支持。） 

PSM 模组开启 PSM 或进入 PSM 状态时长亮。 
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表 4：自动开机及 BOOT 

备注 

1. 此工作范围，设备性能满足 3GPP 标准要求。 

2. 此工作范围，射频、网络基本不受影响，仅个别指标超出 3GPP 标准。当恢复工作温度时各项指标

仍符合 3GPP 标准。 

  

CHR 蓝色，充电时长亮 

STD 翠绿色，充满时长亮 

ADC 接口类型 ADC0 默认连接 VBAT，满足 VBAT:ADC0=4:1  

GPIO 接口类型 含复用 GPIO 在内，详见功能复用表格，2.54mm 插针式外接 

Level_Line 电平线 
2.3V-5.5V，电平自适应，用于电平转换 IC host 侧电平，如默认

电平为 3.3V，可不接 

PWM 接口类型 含功能复用，2.54mm 插针式外接 

LT_EN 电平使能 高电平有效 

PON PSM 唤醒 PSM_EINT 引脚，可从 PSM 唤醒模组 

MIC&SPK 模拟音频 模拟音频接口 

PA PA 使能 拉高使能 SPK PA 输出 

自动开机 

EG EG 系列短接插针自动开机 

BG BG 系列短接插针自动开机 

BOOT USB_BOOT 以测试点的形式引出 
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4 插针引脚描述 
本节介绍 PH-7 核心板的插针引脚，功能描述如下： 

4.1. 引脚对应示意 

下图以 EG915U 核心板为例： 

 

图 2：核心板引脚对应示意图 

 





                                                                        

                                QuecPython PH-7(C4-P02)核心板规格说明及使用指导手册 

海移远通信技术股份有限公司                                                         13 / 20                                                                                             
 
 
 

4.2. 功能说明 

为便于使用者对核心板快速上手操作，本节简单介绍核心板功能使用方法和注意事项。 

4.2.1. 充电与USB 

插入 Type-C 接口连接 USB 时，默认开启充电功能，且无法关闭，不使用充电功能无需理会。 

如若使用外部电源充电方式，请将电源地与 5V-16V 电源的正极连接 X13 X14 插针，即可实现给 Y13 Y14

插针上挂载的电池充电。（电池请务必挂载 4.2V 可充电电池） 

 不建议边使用 USB 边连接 CHRG（X14 插针）充电。 

4.2.2. 电源使能 

核心板上电默认使能，如在整机设备使用过程中需要对核心板断电操作。 

1、 外部直接断开 VIN 供电 

2、 拉低 EN（Y12）插针关闭 DCDC 输出。（见下方备注 1） 

4.2.3. 电平转换 

核心板板载 3.3V 电平转换 IC，为降低功耗，电平转换默认为未使能状态，在使用过程中请外部拉高

LT_EN（Y10）插针，或跳帽短接相邻的两个插针 LT_EN（Y10）和 1V8（Y11）使能电平转换。 

4.2.4. GNSS 

GNSS 功能依模组型号而定，以 BG95 为例，核心板默认使用有源天线，且已默认开启对有源天线的

供电。 

1、 AT 标准固件，使用 AT+QPGS=1 开启 GNSS 功能即可使用。无需控制有源供电。 

2、 二次开发固件，由于引脚初始电平不定，如需开启 GNSS 有源供电，请拉低模组 P37 引脚。拉高

P37 引脚关闭 GNSS 有源供电， 

4.2.5. SD与双SIM卡 

以 EG912UGLAA 为例，若需要使用 SD 存储功能，插入 SD 卡后，请先拉高 P36 引脚使能对 SD 的

供电，然后再使用 SD 功能，由于 SIM2 与 SD 卡的位置重叠，如果固件支持 SIM2 的情况下，则 SIM2 与

SD 不可同时使用。 

4.2.6. Flash（可选） 

板载 Flash 默认不贴，如需使用 Flash
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4.2.8. ADC 

核心板板载一路 ADC 供开发者使用，ADC0 默认连接 VBAT，满足 VBAT:ADC0=4:1 

4.2.9. 低功耗 

对于支持 PSM 的模组型号，核心板功耗可以降至极低水平，具体实现请参考模组规格书或 QuecPython

官网。 

4.2.10. PSM与唤醒 

对于支持 PSM 的模组型号，核心板可以对进入 PSM 低功耗的模组进行外部唤醒。 

1、 拉低 POWERKEY。 

2、 拉高 PON（X12）插针，或短接相邻引脚 X12 X11。（见下方备注 3） 

备注 

1. EN 高电平依 VIN 电压而定，如：VIN 为 12V，则 EN 电平为 12V，此时若使用外部拉低 EN,请务必

使用 MOS 管控制，不可直接连接不同电平的 IO 进行控制。 

2. 由于 PA 插针直连模组引脚，电平为 1.8V，外部拉高时，请连接核心板 Y11 或 X3 插针。 

3. 由于 PON 为直连模组引脚，电平为 1.8V，外部拉高时，连接直接短接核心板 X12 X11 插针. 
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5 天线接口 
 

核心板安装有射频连接器（插座），便于天线连接。天线连接器的尺寸如下图所示。 

 

图 3：天线连接器尺寸（单位：毫米） 

下图中列出的 U.FL-LP 系列的连接线可用来和天线连接器配合使用。 

图 4：U.FL-LP 连接线系列 
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下图为连接线和连接器安装尺寸： 

 

图 5：安装尺寸（单位：毫米） 
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6 可靠性、电气性能 
 

本章主要介绍开发板接口电气特性，包括： 

⚫ 电源特性 

⚫ 静电防护 

6.1. 电源特性 

核心板 USB 输入电压为 5.0~5.1 V，插针输入电压为 5V-16V，再由 DCDC 转为 3.8V 供给模块，电源

要求如下表所示： 

表 6：输入电源范围 

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 

VBUS USB 供电 5 5.0 6 V 

VIN 外部供电 5 5.0 16 V 

 

表 7：I/O 要求 

参数 描述 最小值 最大值 单位 

VIH 输入高电平 0.7 × VCC VCC + 0.3 V 

VIL 输入低电平 -0.3 0.3 × VCC V 

VOH 输出高电平 VCC - 0.5 VCC V 

VOL 输出低电平 0 0.4 V 

*注：VCC 典型值为 3.3V 
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6.2. 静电防护 

由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电会通过各种途径放电给模块，并可能对模块造成一定的

损坏，因此应重视静电防护并采取合理的静电防护措施。例如：在研发、生产、组装和测试等过程中，佩戴

防静电手套；设计产品时，在电路接口处和其他易受静电放电影响的点位增加防静电保护器件。 

下表为模块引脚的 ESD 耐受电压情况。 

 

表 8：模块本身静电防护值如下表： 

测试接口 接触放电 空气放电 单位 

电源和地接口 ±4000 ±8000 V 

天线接口 ±4000 ±8000 V 

其他接口 ±500 ±1000 V 
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8 附录 

8.1. 参考文档 

表 10：参考文档 

文档名称 

[1] QuecPython-PH-7C4-P02_Core_Board_Specification_and_User_Guide_V1.0.0 

[2] QuecPython-PH-7C4-P02_Schematic_Diagram 

[3] QuecPython-PH-7C4-P02_Silkscreen 
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